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(54) Tide: DEVICE FOR DISPLAYING AND PRESERVING BOUQUETS OF FLOWERS 
^= (54) Titre : DISPOSITIF POUR LA PRESENTATION ET LA CONSERVATION DE BOUQUETS DE FLEURS 




(57) Abstract: The invention relates to a device 
which is used to display and preserve individual 
bouquets of flowers, whereby said flower(s) is/are 
held in place at the central vertical axis of the 
device. 

(57) Abrege : La pr^sente invention conceme un 
dispositif pour la presentation et la conservation de 
bouquets individuels de fleurs permettant le main- 
tien de la /des fleur(s) au niveau de Taxe central ver- 
tical du dispositif. 
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Titre: Dispositif pour la presentation et la 
conservation de bouquets de fleurs. 

5 

La pr^sente invention concerne un dispositif 
pour la presentation et la conservation de bouquets de 
fleurs ainsi qu'un dispositif pour 1' emballage et la 
conservation de bouquets de fleurs. 

10 

Le brevet EP 0828 44 6 decrit un dispositif pour 
la presentation de bouquets comportant un support 
repliable, une pluralite de lamelles, un lien enroule 
autour des lamelles, une feuille etanche^ une premiere 
15 fixation du dispositif et une deuxieme fixation form6e par 
un ruban. 

Le brevet EP 0881 167 divulgue un recipient 
pour bouquets de fleurs comprenant un element de base 
circulaire a partir duquel s'6tendent une pluralite 
20 d' Elements allonges. 

Le but de 1' invention est la presentation 
rapide d'un bouquet de fleur en position verticale et la 
conservation de ce bouquet en introduisant de I'eau par un 
25 orifice situe a la partie superieure du dispositif. 

L' invention a aussi pour but de creer une 
stability pour toutes sortes de bouquets. 

La pr6sente invention sera mieux comprise en se 
30 r6f§rant aux figures suivantes : 

La Fig 1 represente une tige solidaire d'un 
element de base en forme de croix selon un premier mode de 
realisation de 1' invention. 
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La 



Fig 



2 represente 



le 



mode 



de 



10 



15 



20 



25 



realisation de la fig 1 ou l'616ment de base est en forme 
de tripled. 

La Fig 3 represente une vue du dessus du mode 
de realisation de la figure 2. 

La Fig 4 represente le mode de realisation de 
la figure 2 ou chaque base des pieds du trepied est reliee 
par un element en arc de cercle aux bases adjacentes. 

La Fig 5 represente une vue de dessus du mode 
de realisation de la figure 4 . 

La Fig 6 represente une forme alternative du 
mode de realisation de la figure 1 ou la tige comporte des 
boucles, et est solidaire d'un element de base circulaire, 
ces boucles permettant le passage des tiges des fleurs au 
travers de celles-ci pour positionner des fleurs et former 
le bouquet. 

La Fig 7 represente le mode de realisation de 
la figure 6 ou les boucles sont fixees a la tige selon une 
autre disposition. 

La Fig 8 repr6sente un mode alternatif de 
realisation de la figure 6 ou une pluralit6 de pointes 
remplacent les boucles sur la tige. 

La Fig 9 represente un autre mode de 
realisation alternatif de la fig 6 ou la tige comporte un 
ergot au lieu de boucles . 

La Fig 10 represente une variante du mode de 
realisation de la fig 6 ou la tige comporte des 
retrecissements du diamdtre au niveau du lien, solidaire 
d'un element de base circulaire, les fleurs etant posees 
sur 1' element de base . 

La Fig 11 repr6sente un montage en serie de 
dispositifs k tige unique. 
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La Fig 12 repr6sente une tige avec un 

bouquet en train d'etre plante et fixe sur celle-ci. 

La Fig 13 represente une tige sur laquelle une 
poignee peut se visser. 
5 La Fig 14 represente une tige dans laquelle une 

etiquette peut s'emboiter. 

La Fig 15 represente un mode de realisation 
avec trois tiges solidaires d' un element de base sans 
rebord en forme de disque. 
10 La Fig 16 represente le mode de realisation de 

la fig 15 ou 1' element de base comporte un rebord en forme 
de disque. 

La Fig 17 represente le mode de realisation de 
la fig 15 ou les trois tiges comportent une tSte avec une 
15 pointe. 

La Fig 18 represente un mode de realisation 
similaire ^ celui de la fig 17 avec un bouquet en passe 
d'etre pique sur les trois tiges. On notera que les pointes 
des tiges ont une forme diff6rente de celles de la fig 17. 
20 La Fig 19 represente le mode de realisation de 

la fig 18 avec le bouquet plante sur les tiges. 

La Fig 20 represente le systeme de la fig 19 
pose au fond d'un vase. 

La Fig 21 represente le mode de realisation de 
25 la fig 19 pose au fond d'un vase et enveloppe d'une feuille 
etanche placee sous le vase, convergeant vers le sommet 
central du dispositif et retenue par une deuxieme fixation 
formee par un ruban pour maintenir la feuille etanche 
autour du bouquet, 1' ensemble etant agenc6 pour permettre 
30 1' introduction d'eau par un orifice situe a la partie 
superieure du dispositif. 

La Fig 22 represente un deuxieme mode de 
realisation d'un dispositif a trois triangles rectangles 
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identiques ou davantage, ayant comme cote commun I'axe 
central vertical du dispositif correspondant au cot6 de ces 
triangles portant 1' angle droit. . 

La Fig 23 repr^sente le dispositif de la fig 
5 22 et comportant a son soinmet une ouverture en forme de V. 

La Fig 24 represente 1' element de base du mode 
de realisation de la fig 22. 

La Fig 25 represente le dispositif de la fig 22 
dont 1' element de base est fixe sur une base circulaire. 
10 La Fig 2 6 represente un troisieme mode de 

realisation de 1' invention avec deux demi-cones en position 
ouverte relies ou non par une charniere. 

La Fig 27 represente le mode de realisation de 
la fig 26 avec les deux demi-cones en position semi-ouverte 
15 et assembles par une charniere. 

La Fig 28 represente le mode de realisation de 
la fig 26 avec les deux demi-cones en train d'etre fermes. 

La Fig 29 represente le mode de realisation de 
la fig 26 oCi le dispositif des deux demi-cones est ferm6 et 
20 contient un bouquet et est envelopp6 par une feuille 
6tanche . 

La Fig 30 represente une figure geometrique 
conique comprenant & sa base une plurality d' elements 
allonges inferieurs, une partie intermediaire munie d'un 
25 collier et des lamelles sup6rieures. 

La Fig 31 represente figure geometrique conique 
fixee sur un element de base circulaire. 

La Fig 32 represente figure geometrique conique 
trouee fix^e sur un element de base circulaire. 
30 La Fig 33 represente un dispositif conique avec 

une ouverture totale. 
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La Fig 34 represente un dispositif 

Gonique avec une ouverture partielle, c^d uniquement par 
ouverture des deux colliers. 

La Fig 35 represente un dispositif compose d'un 
demi cone avec des moyens de fermeture male. 

La Fig 36 represente un dispositif compose d' un 
demi c6ne avec des moyens de fermeture femelle. 

La Fig 37 represente le premier support. 
La Fig 38 represente le deuxieme support. 
La Fig 39 represente 1' assemblage des deux 
support contenant un bouquet. 

La Fig 40 represente le support ext6rieur ^ 

plat. 

La Fig 41 represente le support ext6rieur 

mont6 . 

La Fig 42 represente la poche etanche. 
La Fig 43 represente la poche etanche. 
La Fig 44 represente le dispositif final avec 
les deux languettes rabattues. 
0 La Fig 45 represente le dispositif final avec 

une seule languette rabattue. 

L' invention peut couvrir plusieurs modes de 
realisation qui sont presentes ci-dessous : 

5 

Premier mode de realxsa'bion : 

La nouveaute consiste a creer un support 
utilisable pour toutes sortes de bouquets li6s ^ la main ou 
^ la machine en plantant un bouquet sur une ou plusieurs 
0 tige(s) rigide(s) (1), supportee(s) par un element de base 
{2), laquelle/lesquelles tige(s) rigide(s) se positionnera/ 
positioneront entre les tiges des fleurs. Les tiges des 
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fleurs peuvent §tre maintenues dans I'eau pendant 

tout le precede de montage. 

Dans les fig 1 ^ 21 un premier mode de 
realisation de la presente invention decrit un dispositif 
5 pour la presentation et la conservation de bouquets 
individuels de fleurs permettant le maintien de la/des 
fleurs au niveau de I'axe central du dispositif comprenant 
un Element de base (2) de forme quelconque, de dimensions 
reglables ou non pour s' adapter a la taille des bouquets^ 

10 muni ou non d'un rebord sureleve (3) le long de toute sa 
circonference, comport ant un 616ment de base au niveau du 
centre duquel s'eleve(nt) perpendiculairement une ou 
plusieurs tige(s) rigide(s) (1) servant au maintien du 
bouquet en position verticale, ce bouquet etant li§ par une 

15 premiere fixation (4) form6e par un lien, une feuille 
6tanche (5) placee sous 1' element de base (2), convergeant 
vers le sommet central du dispositif (6) et retenue par une 
deuxi^me fixation (7) formee par un ruban pour maintenir la 
feuille etanche autour du bouquet, 1' ensemble etant agence 

20 pour permettre 1' introduction d'eau par un orifice (8) 
situ6 ^ la partie superieure du dispositif. L'616ment de 
base (2) peut etre de forme circulaire, carr6e, 
rectangulaire, triangulaire, polygonale, trapezoidale, en 
croix, en tripled et en trepied ayant chaque base des pieds 

25 reliee par un element en arc de cercle aux bases 
adjacentes. L' element de base peut posseder une ou 
plusieurs ondulations et un ou plusieurs creux pour 
maintenir en place I'extremite des tiges des fleurs. La/les 
tige(s) rigide(s) (1) est/sont de forme cylindrique, 

30 carr6e, rectangulaire, polygonale, ou trapezoldale. Le 
sommet de la/des tige(s) rigide(s) est de forme 
cylindrique, conique avec ou sans anneau pour le passage 
des tiges des fleurs (9) . On peut visser une poignee. 
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emboiter ou clipser une Etiquette dans la partie 
superieure d'une ou plusieurs tige(s) rigide(s), pour qu'un 
un moyen de prehension ou une etiquette puisse depasser du 
bouquet, Les trois tiges rigides peuvent etre espacees de 
5 fagon a former un triangle isocele ou equilateral au centre 
de 1' element de base. Le corps de la/des tige(s) rigide(s) 
peut etre creux ou non. La parol superieure de la tige 
rigide peut etre lisse ou peut posseder un ou plusieurs 
cran(s), ergot (s), boucle(s) ou une combinaison de ces 

10 formes pour faciliter leur p6n6tration entre les tiges des 
fleurs sous le lien qui attache les tiges des fleurs 
ensemble et pour maintenir le bouquet en position verticale 
sur l'616ment de base en consolidant 1' ensemble 616ment de 
base - tige(s) -bouquet. Ces dispositifs sont susceptibles 

15 d'etre montes en s6rie les uns sur les autres si on ajoute 
un pas de vis sur une tige et sa pi6ce complementaire sur 
le fond de 1' Element de base. Le dispositif peut etre 
depose i l'int6rieur d' un vase pour maintenir un bouquet 
parfaitement centre. Le vase peut aussi comporter un 

20 systeme de fixation de la/des tige(s). L'ensemble 
dispositif conique ferme comprenant le bouquet peut servir 
de reserve d'eau k des fleurs lorsque le dispositif conique 
est drape dans une feuille plastifi^e etanche a I'eau 
entourant ledit dispositif. 

25 

Deuxidme mode de realisation : 

Dans les figures 22 ^ 25 la pr6sente invention 
d6crit en outre un dispositif pour la presentation et la 
conservation de bouquets individuels de fleurs permettant 
30 le maintien de la/des fleurs au niveau de I'axe central du 
dispositif comportant trois triangles rectangles (10) 
identiques ou davantage ayant comme c6t6 commun I'axe 
central vertical (11) du dispositif et 1' angle droit de ces 
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triangles , formant ainsi une figure geom6trique 
pyramidale, un element de base (13) correspondant a une 
figure geoin6trique ayant trois branches ou davantage de 
longueur identique qui se rejoignent k I'axe central (11) 
5 du dispositif et formant un angle identique entre eux, les 
tiges des fleurs reliees par un lien viennent se piquer sur 
le sommet (14) du dispositif, une feuille §tanche peut etre 
placee sous 1' element de base, cette feuille convergeant 
vers le sommet central du dispositif et est retenue par une 

10 deuxidme fixation formee par un ruban pour maintenir la 
feuille 6tanche autour du bouquet, 1' ensemble 6tant agence 
pour permettre 1' introduction d'eau par un orifice situe ^ 
la partie superieure du dispositif. Le sommet de la figure 
g6ometrique pyramidale peut aussi comporter une ouverture 

15 en forme de V (15) permettant 1' insertion du lien retenant 
les tiges des fleurs ensembles. Le dispositif peut 
comprendre un 616ment de base circulaire (16), carre, 
rectangulaire, triangulaire, polygonale, ou trap6zoldale 
fix6 k l'616ment de base (16). 



20 
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teoisieme mode de reallsa'bion : 

Dans les figures 26 a 29 la presente invention 
decrit un dispositif pour permettre le montage de bouquets 
par des machines a rendement elev6. Ce dispositif sert ^ la 
5 presentation et i la conservation de bouquets individuels 
de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau 
de I'axe central du dispositif comportant un Element de 
base circulaire plat en position ferm^e, deux demi-c6nes 
(17) assembles avec ou sans charniere ou avec un pli, cette 

10 charniere ou ce pli representant le diam^tre de 1' element 
de base. Le dispositif comporte un corps conique 
correspondant ^ la juxtaposition de deux parties plates 
(19) des deux demi-cones (17) lorsque le dispositif est en 
position fermee, un moyen de fermeture male (20) et femelle 

15 (21) sur les deux demi-cones dans la zone centrale du cone 
(par exemple par des clips), des lamelles superieures (22) 
au sommet du c6ne qui s'adaptent au volume du bouquet, une 
feuille etanche placee sous 1' Element de base, convergeant 
vers le soinmet central du dispositif et retenue par un 

20 ruban maintenant la feuille etanche (23) autour du bouquet, 
1' ensemble 6tant agenc6 pour permettre 1' introduction d'eau 
par un orifice (24) situ6 ^ la partie sup6rieure du 
dispositif. Ce dispositif peut Stre realise en mati6re 
plastique recyclable thermoform6e ou injectee ou en carton 

25 resistant k I'eau ou en tout autre materiau et peut avoir 
des ouvertures dans la partie inferieure du cone. 



qua^rleme mode de realisation : 

Dans la fig 30 un quatrieme mode de realisation 
30 de la presente invention decrit encore un dispositif pour 
la presentation et la conservation de bouquets individuels 
de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau 
de I'axe central du dispositif comprenant une figure 
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g6om6trique conique comprenant a sa base (25) 

une pluralite cl'616ments allonges inferieurs (26) 
rejoignant I'axe central vertical de la base, une partie 
intermediaire constituee d'un corps conique plein fendu 
(28) dans sa largeur et d'un collier conique (29) fendu 
dans sa largeur et solidaire du corps du dispositif de 
sorte que les deux fentes sont superpos^es pour permettre 
une itieilleure adaptation du dispositif a un gros volume de 
fleurs, une partie superieure comprenant une pluralite de 
lamelles sup6rieures allongees (30) au sommet du cone 
rejoignant I'axe central vertical dudit dispositif, ces 
lamelles superieures peuvent servir de dents de retenue 
pour un lien. 

dncjuxeiae mode de rdalisa^xon : 

Dans les fig 31 et 32 un cinqui6me mode de 
realisation de la presente invention d6crit un dispositif 
pour la presentation et la conservation de bouquets 
individuels de fleurs permettant le maintien de la/des 
fleurs au niveau de I'axe central du dispositif comprenant 
une figure geometrique conique (31) fixee sur un 616ment de 
base circulaire (32) ou de toute autre forme. Le cone peut 
presenter une multitude d'ouvertures (33) dans sa parol, 

slxleme mode de realisation : 

Dans les fig 33 a 36 un sixieme mode de 
realisation de la pr6sente invention decrit un dispositif 
pour la presentation et la conservation de bouquets 
individuels de fleurs permettant le maintien de la/des 
fleurs au niveau de I'axe central du dispositif 
representant une figure g6ometrique conique comportant ou 
non un element de base (34) ayant un rebord surfeleve (35) ^ 
partir du p6rimetre duquel s'etendent une plurality 
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d' Elements allonges (36) S extr6mit6 inf6rieure large 
(37) et a extremity sup6rieure etroite (38) de forme plus 
ou moins triangulaire, ces Elements allong6s sont 
solidaires dudit rebord (35) et s'elevent en direction de 
I'axe central vertical dudit element de base^ sur ces 
elements allonges (36) sont fixes dans la partie superieure 
du dispositif deux colliers, le collier superieur (39) 
ayant un perimetre inferieur au collier inferieur (40) pour 
permettre une meilleure stabilite du dispositif et une 
fixation d' enveloppes pouvant contenir de I'eau. Ce 
dispositif peut etre ouvert partiellement si uniquement les 
deux colliers possedent une ouverture ou peut Stre ouvert 
totalement si a la fois les deux colliers possedent une 
ouverture (62) et aussi le rebord sur61ev6 (35) poss6de une 
ouverture (61). Le dispositif possfede une fixation male 
(41) et une fixation femelle (42) . Le dispositif peut 6tre 
compos6 de deux demi-c6nes (se fermant ou s'ouvrant dans le 
sens de la hauteur) possSdant ou non un 616ment de base. 

sep'txeme mode de reallsa'txon : 

Dans les fig 37 a 39 un septi^me mode de 
realisation de la presente invention a aussi pour objet un 
emballage diminuant la fragilite du produit, et permettant 
la protection de vases jetables et de vases devant voyager 
avec leur contenu prepare par un fleuriste. Plus 
precisement 1' invention concerne le concept d' emballage 
pour fleurs ou de tous autres syst^mes k reserve d'eau. 
Mais le dispositif peut aussi etre employe pour la 
protection de bouteilles de vin. II suffit d' adapter le 
dispositif au format de 1' objet a emballer. 

Le dispositif de 1' invention consiste en une 
piece technique, rigide, en carton ou en plastique ou tout 
autre materiau pouvant servir de support avec une mise en 
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place rapide ayant un ruban incorpore permettant de 
faciliter la fermeture du dispositif , tout en permettant un 
aspect publicitaire et decoratif du dispositif . 

La presente invention concerne un dispositif de 
5 montage rapide livre a plat. Un systeme d' attache peut etre 
incorpor6 ou etre ind^pendant. Les decoupes arrondies (43) 
pratiquees sur les volets lateraux du premier support du 
dispositif servent ^ rendre solidaires les deux elements 
mis en place. Lors de 1' attache il protege le produit ainsi 

10 emball6 grace h la decoupe en am61iorant la stabilite du 
produit et permet I'affichage d'une publicite. 

Dans le cas ou le dispositif contient des 
fleurs^ il permet, de verifier le niveau d' eau et d'ajouter 
de I'eau sans retirer les fleurs du dispositif. 

15 Un deuxieme systeme mis par-dessus 1' ensemble, 

diagonalement, permet une protection totale, pour 
1' utilisation dans les pays froids. En effet, le dispositif 
empeche le passage de toute humidit6 due k la condensation 
de I'air lorsqu' on passe d' un milieu environnant froid a un 

20 milieu environnant chaud (par exemple en hiver) . II peut 
done se poser sur n' importe quelle surface en am61iorant sa 
stabilite. 

La surface de la base peut etre etablie en 
fonction de la surface d' un plateau de rack k plusieurs 
25 etages servant aux transports afin de lui eviter tous 
d6placements lateraux ou longitudinaux sur le plateau. 

Le dispositif peut etre d6coup6 dans du carton 
ou du plastique thermoforme ou injecte. 

Le dispositif est obtenu a plat, par decoupe, 
30 thermoformage ou moulage par injection avant la mise en 
forme, la mise en place est facilite par un marquage qui 
permettra aux deux parties de se rabattre vers le haut, les 
deux parties poss^dent deux decoupes permettant la mise en 
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place d'un syst^me d' attache qui peut §tre integre dans 
les orifices d'une attache permettant de rendre solidaires^ 
de proteger et de caler les bouquets pendant les transports 
aeriens, et les transports entre le fleuriste et le 
consommateur • Une decoupe partielle en arrondi de la base 
va positionner et fixer I'objet ou le vase jetable en 
attachant simplement les languettes entre elle par une 
attache prevue a cet effet. 

Le dispositif selon 1' invention permet de 
stabiliser les vases jetables et de les rendre solidaires 
lorsqu' il sera transport^ en avion ou en camion sur des 
racks pr6vus a cet effet. 

Selon les figures 37 k 39 le dispositif pour 
I'emballage et la conservation de bouquets individuels de 
fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de 
I'axe central vertical du dispositif se caracterise en ce 
qu' il est constitu6 par la juxtaposition de deux supports, 
c-a-d un premier support (44) compos6 de trois volets et de 
deux lignes de plis (46), de deux volets p6ripheriques (47) 
ayant une longueur identique et poss6dant chacun une 
decoupe arrondie (43), le troisieme volet central (48) 
correspondant a l'61§ment de base, 

et un deuxifeme support (45) sans decoupe 
compose de trois volets et de deux lignes de plis (50) : 
deux volets p6riph6riques (49) ayant une longueur 
identique, le troisieme volet central (51) correspondant ^ 
l'6l6ment de base, ce deuxieme support permet un sur- 
emballage et est equip6 d'un fond (51). Le premier support 
plat est equip6 de deux decoupes arrondies (43) qui, mis en 
0 place, vont rendre le dispositif solidaire du produit 
emball6. Le dispositif comporte un lien (52) enveloppant et 
s'accrochant sur la partie haute de celui-ci, ce lien 
passant par I'ouverture (63) est incorpore par insertion 
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dans deux orifices (53) situ6s dans la partie 
superieure du volet periph6rique oppose du premier support 
afin de permettre la fermeture de 1' ensemble. La decoupe 
laisse voir sur un cote le produit qu' il protege (11) ♦ Les 
deux surfaces planes du dispositif peuvent servir ^ 
indiquer le niveau d'eau, permettant ainsi de visualiser le 
manque ou I'exces d'eau. Le dispositif peut etre am6nage 
pour recevoir un flacon dont le contenu pourra permettre de 
prolonger la vie des fleurs . Le dispositif possede une 
forme pyramidale en position d' utilisation et il peut etre 
mis en croix pour sur-emballer le systdme pour des emplois 
sous des conditions extremes de voyage ou de froid intense. 
II peut §tre constitu6 par une feuille de papier ou de 
plastique rigide, une feuille de carton ondul6 ou de 
plastique alveol6e, perc6e de deux d6coupes arrondies, 
permettant aux languettes de bloquer 1' ensemble par simple 
soulfevement et attachement avec le ruban, ou le lien 
incorpore. 

20 hui^xeme mode de realisation : 

Dans les fig 40 a 45 un huitieme mode de 
realisation de la presente invention concerne un dispositif 
pour la presentation et la conservation de bouquets 
individuels de fleurs permettant le maintien de la/des 
25 fleurs au niveau de I'axe central du dispositif constitue 
de la juxtaposition de deux supports: 

un support ext6rieur (54) de forme conique 
poss6dant un 616ment de base, des attaches mSles (55) et 
femelles (56) sur la parol du c6ne, deux languettes (57) 
30 dans la partie sup6rieure du cone, 

une poche 6tanche (58) ayant deux languettes 
(59) munies d'ouvertures (60) dans sa partie sup6rieure, la 
poche (58) se glisse a l'int6rieur du support conique (54) 



10 
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et s' attache A celui ci par la penetration des deux 
languettes (57) du support ext6rieur dans les deux 
ouvertures (60) de la poche (58) . 

Les languettes (57 et 59) peuvent etre 

5 rabattables. 

La plupart des modes de realisation ci-dessus 
peuvent etre entour6s par une feuille 6tanche placee sous 
1' element de base, convergeant vers le soramet central du 
10 dispositif et retenue par une deuxidme fixation form6e par 
un ruban pour maintenir la feuille 6tanche autour du 
bouquet, 1' ensemble 6tant agenc6 pour permettre 
1' introduction d' eau par un orifice situe ^ la partie 
superieure du dispositif. 



15 
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Revendications : 

1. Dispositif pour la presentation et la 
conservation de bouquets individuels de fleurs permettant 
le maintien de la/des fleurs au niveau de I'axe central 
vertical du dispositif comprenant un element de base (2) 
muni ou non d'un rebord sureleve (3) le long de toute sa 

circonf 6rencer 

caracterise en ce que cet element de base (2) 
comporte au niveau de son centre une ou plusieurs tige(s) 
rigide(s) (1) s'61evant perpendiculairement par rapport au 
plan de 1' element de base et servant au maintien du bouquet 
en position verticale^ ce bouquet 6tant 116 par une 
premifere fixation (4) form6e par un lien, une feuille 
6tanche (5) plac6e sous l'616ment de base (2), convergeant 
vers le sommet central du dispositif (6) et retenue par une 
deuxieme fixation (7) formee par un ruban pour maintenir la 
feuille 6tanche (5) autour du bouquet, 

1' ensemble 6tant agence pour permettre 
1' introduction d' eau par un orifice (8) situe a la partie 
superieure du dispositif. 

2. Dispositif selon la revendication 1 dans 
lequel 1' element de base (2) peut etre de forme circulaire, 
carr6e, rectangulaire, triangulaire, polygonale, 
trap6zoldale, en croix, en tripled et en tripled avec 
chaque base des pieds 6tant reli6e par un 616ment en arc de 
cercle. 

3. Dispositif selon la revendication 1 dans 
lequel l'616ment de base (2) possede une ou plusieurs 
ondulations et un ou plusieurs creux pour maintenir en 
place I'extremite des tiges des fleurs (9). 
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4. Dispositif selon la revendication 1 dans 

lequel la/les tige{s) rigide{s) (1) est/sont de forme 

cylindrique, carree, rectangulaire, polygonale, 
5 trapezoidale. 



5. Dispositif selon la revendication 1 dans 
lequel le sommet de la/des tige(s) rigide(s) (1) est de 
forme cylindrique, conique avec ou sans anneau pour le 

10 passage des tiges des fleurs. 

6. Dispositif selon la revendication 1 
comprenant une/des tige(s) rigide(s) (1) sur 
laquelle/lesquelles peut se visser une poign6e ou 

15 s'emboiter une Etiquette. 

7. Dispositif selon la revendication 1 dans 
lequel les trois tiges rigides (1) forment un triangle 
isocele ou equilateral au centre de 1' Element de base. 

20 

8. Dispositif selon la revendication 4 dans 
lequel le corps de la/des tige(s) rigide(s) (1) est/sont 
creuse(s) ou non. 



25 9. Dispositif selon la revendication 5 dans 

lequel la parol super ieure de la tige rigide (1) est lisse 
ou poss^de un ou plusieurs cran(s), ergot (s), boucle(s) ou 
une combinaison de ces formes pour p6n6trer entre les tiges 
des fleurs (9) et maintenir le bouquet en position 

30 verticale sur 1' element de base. 



10. Dispositif s selon la revendication 1 
susceptibles d'etre months en serie les uns sur les autres. 
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11. Dispositif pour la presentation et la 
conservation de bouquets individuels de fleurs permettant 
le maintien de la/des fleurs au niveau de I'axe central 
vertical du dispositif caracterise en ce qu' il comporte : 

trois ou davantage triangles rectangles (10) 
identiques ou plus ayant comme c6t6 commun I'axe central 
vertical (11) du dispositif qui est aussi le cote (10) 
portant 1' angle droit des triangles, formant ainsi une 
figure geom6trique pyramidale, 

un element de base (13) correspondant k une 
figure geom6trique ayant trois c6tes ou plus de longueur 
identique qui se rejoignent a I'axe central du dispositif 
(11) et ayant un angle identique entre eux, 

une feuille 6tanche placee sous l'616ment de 
base (13), convergeant vers le sommet (14) central du 
dispositif et retenue par une deuxi^me fixation formSe par 
un ruban pour maintenir la feuille ^tanche autour du 
bouquet, 1' ensemble 6tant agenc6 pour perraettre 
1' introduction d'eau par un orifice situ6 ^ la partie 
superieure du dispositif. 

12. Dispositif selon la revendication 11 dans 
lequel le sommet (14) de la figure geometrique pyramidale 
comporte une ouverture en forme de V (15) permettant 
1' insertion du lien retenant les tiges des fleurs 
ensembles • 

13. Dispositif selon la revendication 11 
comprenant un 616ment de base circulaire (16) carre, 
rectangulaire, triangulaire, polygonale, ou trap6zoidale. 
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14. Dispositif pour la presentation et la 
conservation de bouquets individuels de fleurs permettant 
le maintien de la/des fleurs au niveau de I'axe central 
vertical du dispositif ayant un element de base circulaire 
5 plat en position f ermee caract^rise en ce qu' il comporte : 

deux demi-c6nes (17) assembles dans leur base 
par une charniere ou un pli (18), cette charniere ou ce pli 
repr6sentant le diam^tre de 1' element de base, 

un corps en forme de cone correspondant ^ la 
10 juxtaposition de deux parties plates (19) des deux demi 
c6nes lorsque le dispositif est en position ferm6e^ 

un moyen de fermeture male (20) et femelle (21) 
des deux demi cones, 

des lamelles sup§rieures (22) au sommet du cone 

15 

une feuille 6tanche (23) plac6e sous l'616ment 
de base, convergeant vers le sommet central du dispositif 
et retenue par un ruban maintenant la feuille etanche (23) 
autour du bouquet, 1' ensemble etant agenc6 pour permettre 
20 1' introduction d'eau par un orifice (24) situe a la partie 
superieure du dispositif. 

15. Dispositif selon la revendication 14 dans 
lequel des lamelles superieures (22) au sommet du cone 

25 peuvent servir de dents de retenue pour un lien. 

16. Dispositif selon la revendication 14 lequel 
peut etre r6alis6 en matifere plastique recyclable 
thermoform6e ou inject6e ou en carton resistant a I'eau. 

30 

17. Dispositif pour la presentation et la 
conservation de bouquets individuels de fleurs permettant 
le maintien de la/des fleurs au niveau de I'axe central 
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vertical du dispositif caract6rise en ce qu' il est 
compos 6 . : 

d'une figure geometrique conique comprenant a 
sa base une pluralite d' Elements inferieurs allonges (26) 
5 rejoignant I'axe central vertical de la base et maintenant 
le dispositif en position verticale, 

une partie intermediaire (27) constitute d' un 
corps conique plein fendu (28) dans sa largeur et d' un 
collier conique (29) fendu dans sa largeur et solidaire du 
10 corps du dispositif de sorte que les deux fentes sont 
superpos6es pour permettre une meilleure adaptation du 
dispositif k un gros volume de fleurs, 

une partie superieure comprenant une plurality 
d' elements sup6rieurs allonges (30) rejoignant I'axe 
15 central vertical dudit dispositif. 

18. Dispositif selon la revendication 17 dans 
lequel des lamelles superieures (30) au sommet du c6ne 
peuvent servir de dents de retenue pour un lien. 

20 

19. Dispositif pour la presentation et la 
conservation de bouquets individuels de fleurs permettant 
le maintien de la/des fleurs au niveau de I'axe central 
vertical du dispositif caracterise en ce qu'il est compose 

25 d'une figure g6om6trique conique (31) fixee sur un Element 
de base circulaire (32) . 

20. Dispositif selon la revendication 19 
caract6ris6 en ce qu' il pr6sente une multitude d' ouvertures 

30 (33) dans sa parol. 

21. Dispositif pour la presentation et la 
conservation de bouquets individuels de fleurs permettant 
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le maintien de la/des fleurs au niveau de I'axe central 
vertical du dispositif caract6ris6 en ce qu' il est 
constitue d'une figure geometrique conique comportant ou 
non un element de base, 

un rebord sureleve (35) a partir du perimetre 
duquel s'6tendent une pluralite d' elements allonges (36 a 
ext remit e inferieure large (37) et a extremity superieure 
6troite (38), ces elements allonges sont solidaires du 
rebord (35) et s'61event en direction de I'axe central 
vertical dudit element de base, 

deux colliers fixes sur ces d' Elements allonges 
dans la partie sup6rieure du dispositif, le collier 
superieur (40) ayant un p6rim6tre plus petit que le collier 
inf6rieur (39) . 

22. Dispositif selon la revendication 21 
caracterise par une ouverture partielle (62) si les deux 
colliers possedent une ouverture, ou 

une ouverture totale si les deux colliers et le 
rebord sureleve (35) possedent une ouverture. 

23. Dispositif selon la revendication 21 
caracteris6 en ce qu'il existe une fixation male (41) et 
une fixation femelle (42) . 

24. Dispositif selon la revendication 21 
caract6ris6 en ce que le dispositif est compose de deux 
demi c6nes poss6dant ou non un 616ment de base. 

25. Dispositif pour I'emballage et la 
conservation de bouquets individuels de fleurs permettant 
le maintien de la/des fleurs au niveau de I'axe central 
vertical de 1' element de base dudit dispositif caract6rise 
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en ce qu' il est constitu6 de la juxtaposition de deux 
supports ; 

un premier support (44) compose de trois volets 
et de deux lignes de pli: 
5 deux volets peripheriques (47) ayant une 

longueur identique et poss6dant chacun une decoupe arrondie 
(43), le troisieme volet central (48) correspondant a 
l'§16ment de base, 

un deuxieme support (45) sans decoupe compose 
10 de trois volets et de deux lignes de pli : 

deux volets peripheriques (49) ayant une 
longueur identique, le troisieme volet central (51) 
correspond k 1' element de base, ce deuxieme support permet 
un sur-emballage et est equipe d'un fond. 

15 

26. Dispositif selon la revendication 25 
caract^rise en ce que chaque support comporte une ouverture 
(63) dans la partie superieure d'un des deux volets de 
longueur identique pour le passage du lien (52) et le volet 

20 oppose poss^de deux orifices (53) pour la fermeture du 
dispositif grace au lien. 

27. Dispositif selon la revendication 25 
caracteris6 en ce que sa d6coupe (43) laisse voir sur un 

25 cot6 le produit qu' il prot6ge. 

28. Dispositif selon la revendication 25 
caract6rise par deux surfaces planes pouvant servir ci 
indiquer le niveau d' eau en f onction des f leurs emballees 

30 permettant ainsi de visualiser le manque ou l'exc6s d'eau. 

29. Dispositif selon la revendication 25 
caracterise en ce qu'il peut etre am6nag6 pour recevoir un 
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flacon dont le contenu pourra peritiettre de 

prolonger la vie des fleurs sans avoir a chercher ce 
flacon. 

5 30. Dispositif selon la revendication 25 

caract6rise en ce qu'il possede une forme pyramidale en 
position d' utilisation. 

31. Dispositif selon la revendication 25 
10 caract6ris6 en ce qu'il peut Stre mis en croix pour sur- 

emballer le systdme pour des emplois sous des conditions 
extremes de voyage ou de froid intense. 

32. Dispositif pour la presentation et la 
15 conservation de bouquets individuels de fleurs permettant 

le maintien de la/des fleurs au niveau de I'axe central 
vertical du dispositif caract6rise en ce qu'il est 
const itue de la juxtaposition de deux supports: 

un support (54) de forme conique poss6dant un 
20 element de base, des attaches males (55) et femelles (56) 
sur la parol du cone, deux languettes (57) dans la partie 
superieure du cone, 

une poche etanche (58) ayant deux languettes 

(59) munies d'ouvertures (60) dans sa partie sup6rieure, la 
25 poche (58) se glisse a l'int6rieur du support conique (54) 

et s' attache k celui ci par la penetration des deux 
languettes (57) du support conique dans les deux ouvertures 

(60) de la poche (58). 



30 



33. Dispositif selon la revendication 32 
caract6rise en ce que les languettes (57,59) sent 
rabattables . 
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